
La incorporación del 
adaptador cuarta hoja, 
permite la inserción de 
cerraderos corredera. 
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ADAPTADOR CUARTA HOJA
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VISTA FRONTAL | POSICIÓN ADAPTADOR CUARTA HOJA

48.8 mm 

26.5 mm 
18 mm 

15 mm 

USOS

Linea Sliding hoja corredera 80 y 
98 para modulaciones de 4 hojas 
en marco doble y/o cerramientos 
de hojas encontradas.

Aluminio / 48.8 m x 26.5.

Densidad 2.70 g/cm3.

Colores disponibles: blanco, roble 
y nogal. 

MATERIALIDAD Y
PROPIEDADES FÍSICAS.

POSTURA Y FIJACIÓN

Se aclipa y atornilla contra la hoja 
pasiva.

FORMATO

Barra de 6 mts.

BENEFICIOS

Permite el cierre central 
Permite sello central
Vista libre
Tonalidades para folio

80 mm 
98 mm 

80 mm 

62 mm 

SE DEBE CORTAR 
TORNILLO.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Este perfil complementario permite el cierre central para 
modulaciones de 4 hojas (Hoja corredera 80 Y 98).

Permite la inserción de felpa para un mejor sello.

Esta diseñado para incorporar cerraderos corredera, y lograr 
el cierre de la hoja activa contra la pasiva.

Este perfil se aclipa y atornilla en la hoja pasiva. 
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NOTA: Se debe avellanar entrada para realizar la inserción de un tornillo.

Destaje para montaje 
en marco.

Destaje para montaje 
en marco.

 

PASO 1.

PASO 2.

Se debe insertar felpa de 7x8  mm con fin seal.
Hoja 
Corredera 98

Hoja
Corredera 80

Tornillo AMO
7.5 x 100 mm

Tornillo 
autoperforante 4 x 75 mm


