
REFUERZOS

PERFILES

ACRISTALAMIENTO

MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

APERTURAS

COLORES DISPONIBLES

Roble Nogal Blanco Grafito

LINEA ANDES MONORRIEL

CLASIFICACIÓN NCH 888

Resistencia al viento NCH 888 15V

Estanquidad al agua NCH 888 15E

Permeabilidad al aire NCH 888 10A

Refuerzo hoja puerta 1.2 y 1.5mm
Refuerzo marco corredera 1.2mm

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

Mínimo: 4mm
Máximo: 19mm

ANDES MONORRIEL

Mínima: 400 x 400mm
Máxima: 1100 x 2100mm

Termopanel
Hoja puerta corredera Andes
Junquillo termopanel
Marco monorriel Andes
Tapa marco monoriel Andes

Ref. hoja puerta corredera Andes
Ref. marco corredera Andes
Carro fijo
Riel de aluminio
Felpa 7x6 con fin seal
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Monorriel simple

Monorriel fijo inferior Monorriel fijo superior

Monorriel fijo lateral

Monorriel doble hoja
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Tope Estanco Doble Riel 
Andes

Tope Estanco Monorriel 
Andes

LINEA ANDES | CORREDERA | DOBLE CONTACTO
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