
REFUERZOS

PERFILES

ACRISTALAMIENTO

MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA (ancho por alto)

APERTURAS

COLORES DISPONIBLES

Roble Nogal Blanco Grafito New Black

LINEA SLIDING PUERTA | CORREDERA

CLASIFICACIÓN NCH 888

Resistencia al viento
NCH 888 EN 12210

5 VC Class C1/B2

Estanquidad al agua
NCH 888 EN 12208

15E Class 2A

Permeabilidad al aire
NCH 888 EN 12207

7A Class 3

Refuerzo hoja puerta corredera 2.0mm
Refuerzo marco corredera 1.2mm
Refuerzo box marco fijo inclinado 1.2mm
Refuerzo contra flecha 2.0 mm

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

Mínimo: 4mm
Máximo: 22mm

SLIDING PUERTA

Mínima: 800 x 2300mm
Máxima: 2250 x 2700mm

Termopanel
Hoja puerta corredera Sliding
Junquillo termopanel
Marco doble riel corredera
Ref. hoja puerta corredera
con inclinación.
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Ref. marco corredera Sliding
Carro regulable
Suplemento carro
Felpa 7x6 con Fin seal
Riel de aluminio

Dobleriel Dobleriel 3 hojas Dobleriel hoja fija

Triple riel 3 hojas Dobleriel 4 hojas

Triple riel 6 hojas Dobleriel 4 hojas fijos laterales
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*Perfil complementario
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Ref. Contra Flecha 
2mm - TC

PL-CMP-TC-CTF-2

23

10
2

48

62

80

48

80
98

*Altura superior a 2500 mm usar 
Ref. Box Marco Fijo Inclinado.

Zapata Sliding
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Blanco - Marrón - NegroBlanco - Marrón - Negro

*Se vende en pares espejo

   Refuerzos Sliding
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Esquinero 90º - 70mm Corredera

   Perfiles complementarios Sliding


