LINEA ZENIA CERTIFICACIONES

LINEA ZENIA

LINEA ZENIA cuenta con
certificacidon nacional e internacional.

Presente en
diversos proyectos
a lo largo de todo
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CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS KALITE SERTIFIKASI

Plastik Profi Ureticieri "Kaltebiriji” Dernefjinin kelite isaret verimesi ve.
Yonetimesine liskin uyguiarma kurallars lle kaite tz0gunde meveut kurallar
dikkate aknarak, Kalite Dangma Kurulu tarafindan gorev veriimis bulunen
Denetieme Komisyonun'ca yapilan denedlemeler ve Profil Ureticleri Kate Birigi
inin Profi standartianna uygun Gretim yapog akredice ve bagsmeiz bir

Iaboratuar tarafindan onaylanmi bulunan:

Firat Plastik Kauguk Sanayii ve Ticaret A.$.
-

‘gereki teknk kogullan yerine getinis oldufu anlasims ve

Plastik Profil Ureticileri Kalitebirligi Derneji kalite igaretini

llanma hakla veriimistir.

Beige No: 06
Son Gegerlilik Tarihi: 13 Eylol 2013

Plasti Profl Oretileri *Kaltabi
Ietanbul, 13 Eylol 2012
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Temuco

Guido Beck De Ramberga 520
Padre Las Casas, Temuco.
+56 45 2814730

contacto@winhouse-chile.cl LI N EA Z E N IA | E L EVA D O RA

Sistema corredera elevadora de calidad superior
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Santiago

Av. Tucapel 1540

La Pintana, Santiago.

+56 2 23849573
contacto@winhouse-chile.cl
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La linea ZENIA es un sistema de
corredera elevadora para los que

buscan una ventana de alto estandar.

Su sistema de carros elevables permite
mover hasta 280 kg por hoja sin ningun

esfuerzo y es 100% hermética, entregando

excelentes resultados de aislacion

térmica y acustica.

LINEA ZENIA / VEN

Nuestra linea ZENIA posee cualidades técnicas muy superiores,

Algunas de sus ventajas son:

COSTO

40% mas econdmico que
cualquier sistema elevador
de similares caracteristicas.

JUNQUILLOS
Todos INTERIORES, facilita la
reposicion e instalacion de
cristales.

BURLETES

TPE burlete termofusionado,
mejora la estanqueidad de la
ventana. Considera burletes
EPDM en todos sus sellos
perimetrales, los cuales
entregan mayor estanqueidad.

]

INNOVACION

Sistema corredera elevadora,
es la fusion perfecta entre
funcionamiento y aislacion.

COLORES

Mantenemos stock
permanente en colores:
ROBLE, NOGAL, BLANCO,
GRAFITO, NEW BLACK.

® ©

ESTETICA

La altura de su marco es de tan
solo 30mm, lo cual nos entrega una
ventana estética y funcional.

REFUERZOS

100% REFORZADA, mejora la
inercia y el funcionamiento de
la ventana.

CAMARAS
2 cadmaras de aislacion térmica.

ACRISTALAMIENTO
Compatible con espesores
de 24mm.

SEGURIDAD

Compatible con cremonas
multipuntos en todas sus
soluciones.

ESTANQUEIDAD

Su sistema de cierre sumado
a los burletes perimetrales
producen un sello perimetral
insuperable.
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Colores Disponibles
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Roble Nogal

Blanco

LINEA ZENIA
Medidas recomendadas por Hoja

Minima: 700 x 1500mm
Maxima: 2400 x 2500mm

REFUERZOS
Espesor: 1.2 y 2.0mm

PERFILES
Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

ACRISTALAMIENTO

Minimo: 22mm
Maximo: 24mm

Termopanel

Hoja corredera Zenia
Junquillo termopanel
Marco corredera Zenia
Ref. hoja Zenia

Ref. marco Zenia
Carro elevable Zenia
Riel de aluminio Zenia
Riel inferior

Riel superior

Sello intermedio

Tapa riel superior
Tornillo cabeza de barril
Burlete sello superior
Burlete perimetral
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Grafito New Black E@B On it

Los perfiles Winhouse son laminados con folios de la marca alemana Renolit
linea PX, certificada para la radiacién solar de Latinoamérica, garantizando
durabilidad y estabilidad de los colores. Cuentan con proteccién UV y

resistencia al clima.
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Hoja corredera Zenia Traslapo Zenia

Perfiles complementarios Zenia

Marco corredera Zenia
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Riel Inferior Riel Superior [MSello Intermedio histura KIP BrownElb ock
Zenia Zenia Zenia Marco Inferior Reforzado Zenia
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- Roble - Nogal - Blanco - Grafito

Natural - D.Brown - Black Natural - Negro - Roble - Marrén Black - Café - Gris

Adaptador Marco Doble Riel Zenia Riel de Aluminio Zenia Tapa Canal Zenia
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Roble - Nogal - Blanco - Grafito - Black
Tapa Riel Superior Zenia

Roble - Nogal - Blanco - Grafito - Black

Tapa Traslapo Zenia
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Blanco - Café - Marrén
Adaptador cuarta Hoja Zenia

Accesorios Zenia
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Burlete Perimetral Burlete Traslapo Zenia Burlete Superior Zenia Blanco - Marrén - Grafito

HI-ACZ-BPZ-NE HI-ACZ-BTZ-NE HI-ACZ-BSZ-NE Tope Estanco

Junquillos Zenia

Blanco - Marrén - Negro Blanco - Marrén - Grafito

Remate Traslapo Terminal Traslapo Zenia Junquillo 24mm Zenia
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Tornillo cabeza de barril
ax9.8 - MA

HL-TOR-CDB-4-98-MA

Ref. Marco Zenia 1.2mm - TC Ref. Hoja Zenia 2mm - TC

PL-SLZ-TC-MCZ-12 PL:SLZ-TC-HCZ=2

Consultar cédigo de producto



