
COLORES DISPONIBLES

Roble Nogal Blanco Grafito New Black

REFUERZOS

PERFILES

ACRISTALAMIENTO

LINEA ZENIA

MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

LINEA ZENIA | ELEVADORA

Termopanel
Hoja corredera Zenia
Junquillo termopanel
Marco corredera Zenia
Ref. hoja Zenia
Ref. marco Zenia
Carro elevable Zenia
Riel de aluminio Zenia
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APERTURAS

Refuerzo marco 1.2mm
Refuerzo hoja 2mm

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

Mínimo: 22mm
Máximo: 24mm

Mínima: 700 x 1500mm
Máxima: 2400 x 2500mm

Riel inferior
Riel superior
Sello intermedio
Tapa riel superior
Tornillo cabeza de barril
Burlete sello superior
Burlete perimetral
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¡LA VENTANA DE CHILE!

Corredera - Fijo

Corredera - Fijo - Corredera

4 Hojas - 4 Móviles

4 hojas - Fijo - Lateral

Corredera - Corredera Fijo - Corredera - Fijo
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Sello Intermedio
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¡LA VENTANA DE CHILE!

winhouse-chile.cl

HI-ACZ-BPZ-NE

Burlete Perimetral
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