


El sistema mosquitero monorriel fue 

desarrollado para prevenir el ingreso 

de insectos y polvo hacia el interior de 

espacios determinados. El sistema se 

instala de forma exterior y aledaña a la 

ventana previamente fabricada o 

instalada. Es compatible con los 

sistemas corredera Andes y Sliding.
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¿Qué es el marco mosquitero? 
Funciona como anclaje perimetral entre el 

sistema mosquitero y la ventana previamente 

instalada o fabricada. 

Permite que el elemento móvil (hoja) se 

deslice sobre él. Su materialidad es PVC con 

una cavidad interior para ser reforzado.
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¿Qué es la hoja? 

Es la parte móvil del sistema, encargada 

de detener el paso de polvo e insectos a 

través del cordón y la malla. Tiene 

pocket porta felpa, pocket porta burlete y 

canal de herraje. Su materialidad es PVC 

con una cavidad interior para ser 

reforzado.

Canal de herraje

Pocket Porta 
Burlete

Pocket Porta 
Felpa
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¿Qué es el Poste T? 

Este perfil complementario tiene la función de 

generar mayor tensión en la malla cuando la 

medida excede los 1000 mm en el alto de la 

hoja. Su fijación a la hoja es previo al trabajo 

de retesteo manual. Su materialidad es PVC 

con una cavidad interior para ser reforzado.
Poste T

Poste T
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¿Qué es la malla?

Es la encargada de detener el paso de 

insectos y polvo. Se fija a la hoja a través 

del cordón mosquitero.

Existen 3 formatos

• 800 mm de altura x 30 metros de largo.

• 1000 mm de altura x 30 metros de largo.

• 1600 mm de altura x 30 metros de largo.
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Desagüe en Marco Doble Riel Andes:

La relación de marco mosquitero y 

marco corredera doble riel Andes, está 

pensada para que los canales de 

desagüe coincidan y no queden 

expuestos.
MARCO 
MOSQUITERO

MARCO 
DOBLE ANDES

PERFORACIÓN
DESAGÜE
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Desagüe en Marco Monorriel: 

la relación de marco mosquitero y 

marco corredera monorriel Andes, 

está pensada para que los 

canales de desagüe coincidan y 

no queden expuestos.

MARCO 
MONORRIEL

MARCO 
MOSQUITERO

PERFORACIÓN
DESAGÜE
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Desagüe en Marco Doble Riel Sliding: 

la relación de marco mosquitero y marco 

corredera doble riel Sliding, está pensada 

para que los canales de desagüe 

coincidan y no queden expuestos.

MARCO 
MOSQUITERO

MARCO 
SLIDING

PERFORACIÓN
DESAGÜE
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POSTE T HOJA MARCO

16



POSTE T HOJA MARCO
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CONTRA FORMA 
MARCO MOSQUITERO 

CONTRA FORMA 
HOJA MOSQUITERO 
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▪ TIRADOR EMBUTIDO

▪ CARROS

▪ BURLETES

▪ FELPAS 5 x 5  / 7 x 6

▪ MALLA

▪ CORDÓN

▪ TORNILLOS A UTILIZAR (3.9 x 13 autoperforante / 3.9 x 19 mm autoperforante, 
3.9 x 20 punta fina / 3.9 x 25 mm punta fina / 3.9 x 38 mm punta fina / tapa 
tornillo cilíndrica).

▪ TAPA TORNILLO MSOQUITERO 10 mm. (Blanco o Marrón).

▪ RODILLO DOBLE PARA POSTURA DE BURLETE (enmallador).

MALLA

CARRO FIRAT

CARRO MOSQUITERO 3H

CORDÓN 
MOSQUITERO BLANCO 
5 mm

RODILLO DOBLE
(ENMALLADOR)

TORNILLOS
AUTOPERFORANTES

CORDÓN MOSQUITERO 
NEGRO - MV

TIRADOR EMBUTIDO
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TAPA TORNILLO BLANCO 
10 mm 

TAPA TORNILLO MARRÓN 
10 mm 
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