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MATERIALIDAD Y 
PROPIEDADES FÍSICAS
PVC (policloruro de vinilo).
Medidas : 58 mm x 43 mm 
(TRASLAPO 80 - S75).
Medidas : 58 mm x 53 mm 
(TRASLAPO 98 - S75).

USOS

Marco fijo SLIDING.

POSTURA Y FIJACIÓN FORMATO

Barra de 6 mts.

BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA TRASLAPO 80 / 98 S75

Pocket Porta felpa.
Incluyen cámara de aislación.
Posee una mejora estructural.
Tiene un traslape central de 4 mm. (Traslape 80 hoja S75). 
Tiene un traslape central de 5 mm. (Traslape 98 hoja S75). 

SECCIÓN TRANSVERSAL - ESQUEMA 

VISTA FRONTAL - MEDIDAS

TRASLAPO HOJA  - 80 TRASLAPO HOJA  - 98

Mejora la estructura.
Mejora el traslape.
Incorpora cámara de aislación.

ISOMÉTRICA - MONTAJE

PISLDT80S75BL
PISLDT80S75NO
PISLDT80S75RD
PISLDT80S75GR
PISLDT80S75NB (NEW BLACK)

(GRIS)
(ROBLE)
(NOGAL)
(BLANCO)

PISLDT98S75GR
PISLDT98S75NO
PISLDT98S75RD
PISLDT98S75GR
PISLDT98S75NB (NEW BLACK)

(GRIS)
(ROBLE)
(NOGAL)
(BLANCO)

TRASLAPO HOJA 80 / 98  S75

Se debe aclipar contra la zona 
posterior de la hoja.
Se debe quitar el exceso de folio 
para insertar correctamente la felpa.
Se ha desarrollado una pauta para 
crear simetría en el cruce de hojas.

Traslapo hoja SLIDING

Traslapo hoja SLIDING

58 mm 

53 mm 
43 mm 

58 mm 

TRASLAPO 98 S75 TRASLAPO 80 S75

4 mm 5,2 mm

USO EN LÍNEA
SLIDING S75
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